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SCUTER SYM FIDDLE IV (50/125) -
2023
€2.265 + TVA

Retro Inside, Outfit Style

Model: SYM Fiddle IV 50 - 2.695€ TVA Inclus
Model: SYM Fiddle 125i top-case inclus - 3.145€ TVA Inclus

 

Elegant, cu mult stil, activ, noul Fiddle IV captează toate privirile. La
fel ca tine! Fiddle

IV este un scuter cu design retro-vintage inspirat de liniile scuterelor
clasice, dar cu un look modern și actual.

Oferta intocmita de: .............................
Numar telefon: .....................................
Detalii: ....................................................

 

Detalii suplimentare: ( Scaneaza cod QR )

 

SPECIFICATII TEHNICE
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CARACTERISTICI - SYM FIDDLE IV

Drumul devine o destinație! Fiddle IV amintește de drumuri cu miros de lavandă, de filme vechi și vacanță. Este
sentimentul de libertate proiectat chiar în mijlocul orașului, pentru că Fiddle IV este perfect adaptat traficului
urban.
Pentru a fi mai respectuos cu mediul, noul Fiddle IV este în conformitate cu standardul de emisii Euro 5 astfel că
motorul de 50 cc adaptează tehnologia pe injecție iar cel de 125 cc, deasemenea pe injecție, este optimizat pentru
performantă ridicată.
Fiddle IV este un scuter sigur și stabil care transformă călătoriile urbane într-o experiență, fie că sunt, la birou, la
shopping sau la întâlnire cu prietenii. Îți oferă flexibilitatea de care ai nevoie pentru a avea un stil de viață activ.
Atenția la detalii nu poate trece neobservată de un iubitor de design: semnal lumina de zi poziționat central LED,
far cu LED, bord nou digital, șaua restilizata pentru o mai buna poziție de condus.
Fiddle IV este perfect pentru a te bucura de companie: pasagerul are suficient loc și poziția este stabilă datorită șeii
de capacitate mare și a suporților de picioare retractabili, care se integrează perfect în forma scuterului.
Motorul în 4 timpi este optimizat pentru performantă ridicată și permite o accelerație bună pentru a conduce cu
agilitate prin oraș, cu un consum redus de combustibil.
Noul Fiddle dispune de noua tehnologie SYM A.L.E.H (Anti-Lift Engine Hanger System). Acesta este un sistem
performant de suspensie a motorului care îi echilibrează centrul de greutate, amortizând ridicarea care se resimte
atunci când accelerezi. Acest lucru oferă stabilitate mai bună și o pornire mai eficientă de pe loc.
Podea plată care facilitează o poziție corectă de conducere și permite spatiu de depozitare fară modificarea poziției
picioarelor în timpul condusului.
Frânare combinată
Siguranță și stabilitate cu ajutorul sistemului de frânare combinat CBS, care echilibrează cele două roți.
Comutator de avarie ușor accesibil pentru situații de urgentă.
Cheie unică care activează mai multe funcții: deschiderea compartimentului de sub șa, contactul și blocarea
ghidonului.
Iluminare LED, putere mare, durată și consum redus de energie.
Spațiu de depozitare sub sa pentru o cască integrală și alte bagaje
Spațiu de depozitare suplimentar fiind echipat cu top-case de 33 L
Rămai mereu conectat. Modelul este echipat cu priză USB.

Descărcați planul de revizii și întreținere SYM Fiddle IV 50
Descărcați planul de revizii și întreținere SYM Fiddle IV 125i

 

Item 50cc 125cc

Motorizare Monocilindru in 4 timpi 49cc Monocilindru in 4 timpi 124.6 cc

Putere 3 PS la 8000 r.p.m. 11.3 PS la 8500 r.p.m.

Cuplu 3 NM la 6500 r.p.m. 10.3 NM la 6500 r.p.m.

Răcire pe aer pe aer

Capacitate rezervor 6.5 litri 6.5 litri

Consum de carburant 2.6 l/100 km 2.8 l/100 km
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Item 50cc 125cc

Înălțime șa 750 mm 750 mm

Greutate la plin 108 kg 121 Kg

Roată față Tubeless 110/70-12 Tubeless 110/70-12

Roată spate Tubeless 120/70-12 Tubeless 120/70-12

Frână față pe disc - 226 mm pe disc - 226 mm

Frână spate pe tambur - 110 mm pe disc - 220 mm

Amortizare față Furcă telescopică Furcă telescopică

Amortizare spate Monoamortizor cu arc Dubluamortizor reglabil

Sistem de frânare Standard CBS

Dimensiuni (Lxlxh) (mm) 1880x675x1115 1880x675x1115

Ampatament (mm) 1330 1330

 

 

SEO

ILUMINARE LED

Iluminare LED, putere mare, durată și consum redus de energie.

CONECTOR USB

Conector USB, ideal pentru reîncărcarea dispozitivelor electronice
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AFIȘAJ DIGITAL

SUPRAFAȚĂ PLATĂ

Aceasta facilitează o poziție corectă de conducere și, eventual, permite ca obiectele usoare să fie plasate pe ea.

SPAȚIU SUB ȘA PENTRU O CASCĂ INTEGRALĂ

CRIC CENTRAL

CHEIE UNICĂ

Activează mai multe funcții: deschiderea compartimentului de sub șa, contactul și blocarea ghidonului.

2 ANI GARANȚIE

Garanție gratuită de 2 ani in service autorizat SYM.
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